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SYSTÈME

Avec le système de portes et fenêtres 
Ventá, vous associez un design et 
une qualité hors norme. Les portes 
et fenêtres Ventá sont une solution 
durable et répondent aux plus hautes 
normes d’isolation.  La technologie 
ABS garantit une déperdition de 
chaleur minimale avec des valeurs 
Uf à partir de 0,86 W/m2K. Le design 
épuré et élégant ne nécessite qu’un 
minimum d’entretien. 

CARACTÉRISTIQUES

• Ventá est hyper isolant et dépasse 
   les normes européennes. 
• La technologie ABS assure des 
   valeurs Uf très basses : à partir de 
   0,86 W/m2K. 
• Idéal pour des maisons à basse 
   consommation et maisons passives. 
• Un design épuré, lisse à l’intérieur et 
   à l’extérieur. 
• Articulation entre ouvrant et 
   dormant pour un aspect plus 
   élégant. Capuchon d’eau plat. 
• Idéal pour la quincaillerie avec des 
   paumelles cachées. 

SPÉCIFICATIONS  

COLOR OUTLOOK

Lorsque vous choisissez AluK fi rst 
choice, vous bénéfi ciez :

•  des 11 couleurs les plus populaires du 
moment

•  du processus de production certifi é 
Qualicoat Seaside. 

De plus, nous proposons différentes 
options de fi nition (mate, brillante, 
structurée, anodisation (couleur), pré-
traitement pour les zones à risque).

CERTIFICATION

AluK et ses fournisseurs disposent 
de tous les certifi cats pour produire 
de manière responsable et durable. 
Nous disposons du label de qualité 
Qualicoat Seaside, de la déclaration 
de qualité KOMO et de la certifi cation 
ATG.

         Dormant P-19-A120 avec une 
         profondeur de 82mm

         

         Dormant  P-19-A100 avec une 
         profondeur de 91 mm 
         

Caractéristiques techniques               

Profondeur des profi lés               Dormant 91 mm / 82 mm    

Hauteur de feuillure               25 mm

Largeur visible (dormant et ouvrant)       107 mm

Largeur visible profi lé en T              84 mm                   

Vitrage                 Avec joints de vitrage EPDM
                 Avec silicone neutre   

Quincaillerie                Rainure 16 mm / gorge européenne

Épaisseur max. du vitrage              Jusqu’à 75 mm

Performances                

Valeur thermique (EN10077-2)              Uw = 0,86 W/m2K*  Uf à partir de 0,86W/m2K  

Perméabilité à l’air (EN12207)              Classe 4   

Résistance au vent (EN12211)                     C4        

Étanchéité à l’eau (EN12208)              1500 Pa    

Retardement d’effraction               RC2    
(NEN5096-EN1627)

Acoustique                 46 (-2;-7) dB
(EN ISO 101 40-2 / EN ISO 717-1)

Certifi cation                Agréation UBAtc: ATG nr 14/2981       

Hauteur de feuillure               25 mm

Largeur visible profi lé en T              84 mm                   

Quincaillerie                Rainure 16 mm / gorge européenne

Perméabilité à l’air (EN12207)              Classe 4   

Étanchéité à l’eau (EN12208)              1500 Pa    

Acoustique                 46 (-2;-7) dB
(EN ISO 101 40-2 / EN ISO 717-1)

*Ug = 0,5 W/m2K - warm edge spacer psi 0,06 W/mK, avec dimension 1230 x 1480 mm


